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ACORD MARC PER A LA CONTRATACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI D’OFICINA (Exp. CCS 2022/6)

DADES TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

BANCADA MOD. TRAZO

Bancades de 2, 3, 4 i 5 places (PPTQBT.3) 

47cm (PPTQBT.4) 
a Amplada del seient P Profunditat del seient h Alçada del seient KG Pes en Kg

A Amplada totaL P Profunditat total                H Alçada total  
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Descripció:
Trazo, en la seva versió de bancada, permet satisfer qualsevol necessitat de les zones d’espera, no només per
la seva gamma sinó també pel seu disseny, essent altament ergonòmica i estable. (PPTEBF.2)

Vora del seient
arrodonit
(PPTEBF.1)

Seient i respatller:
Mono-carcassa de polipropilè amb fibra de vidre d’alta
resistència. (PPTQBT.6)
Configurada de tal manera per permetre mantenir una
posició ergonòmica correcta. El seu disseny aporta tant la
flexibilitat com la rigidesa en els punts on es necessita. La
vora del seient arrodonida redueix al mínim els punts de
pressió a les cames. (PPTEBF.1)

Seinent i respatller frontal sense racons, solcs ni forats.
Facció netejable.

Amplada del seient de 47cm (PPTQBT.4)

Seient i respatller tapissats.
El suport de la tapisseria és de polipropilè i és on es
col·loca la goma espuma flexible d’una densitat mitjana
de 42 Kgs/m3, elaborada sense FCKW o CKW (PPTQBT.2)
i sobre la qual es col·loca el teixit sense necessitat de
cola. L’esmentat suport anirà clipat a la carcassa.
(PPTQBT.1)

Bastidor:
Longitudinal format per un tub rectangular d’acer St42
80x30x2 protegit contra la oxidació. (PPTQBT.5)
Xapes de suport de seient FeP03 de 3mm de gruix
soldades al tub longitudinal on es cargolen las carcasses
o les taules, essent aquests suports diferentes entre ells.

Les potes, que també van soldades al tub longitudinal,
són un conjunt soldat de doble vareta conformada de
d12 i una platina conformada de 60*6 que inclou trepant
per poder cargolar-les al terra si fos necessari.
(PPTQBT.7).

Forat de diàmetre de 10mm per 
a fixar la bancada a terra

Prominència lumbar
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Taules: (PPTQBT.8)
Taules opcionals.
Les taules aniran en voladís fixades al bastidor
longitudinal mitjançant les xapes de suport de FeP03
de 3mm de gruix, essent de més longitud quan la
bancada porta taules. Les esmentades taules són de
tauler en compacte de gruix 13mm.

Braços: (PPTQBT.9)
Braços opcionals que es poden col·locar als extrems de la bancada o entre els seients.
De forma arrodonida i oberta.
Metàl·liques, en acer i soldats directament a l’estructura de la bancada.

Braços soldats a 
l’estructura de la 
bancada

Tota l’estructura rep un pretractament que consisteix en el desengreix, rentat i fosfatat seguit d’una capa de

pols epoxi i d’un procés posterior de polimeritzat. L’esmentat recobriment en pols compleix la normativa

vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
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Diferents acabats en colors: (PPTQBT.10)

Pintures llises per a l’estructura:
Els codis en vermell tindran un increment del 3% respecte els preus ofertats

Pintures metal·litzades per a l’estructura:

Blau elèctric

Gris verdós

Blau marí Blau trencat Blau gèlid Blau grisós

Verd primavera

Blanc

Verd llorer Verd caqui Verd festuc Aiguamarina

Gros mostassa Xocolata Torrat Blanc cremaFum Pedra

Vermell viu Grana

Negre Gris prodund

Vermell

Gris antracita

Taronja Vainilla Blanc trencat

Gris ratolí Gris clar Blanc brut

Gris platí Gris grafit
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Diferents acabats en colors: (PPTQBT.10)

Colors per a les carcasses de polipropilè:

HD Groc mostassa CV Vermell viu AZ Blau

BE Fum GA Gris antracita NE Negre

BA Blanc

Colors tapisseries Col. 31:

Composició: 100% Polièster
Pes: 530 g/lm
Pilling: 4-5 (Scale 1-5, màx. 5 – EN ISO 12945-2)
Solidesa a la llum: Escala 1-8, màx. 8 – EN ISO 
105-B02
Inflamabilitat: ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK 
BS EN 1021 1&2 Cigarreta i llumí
Abrasió: 110.000 cicles Martindale EN ISO 
12947-2)

Neteja: Aspirar regularment. Netejar amb
un drap suau humitejat amb sabó neutre 
adequat per a tapissera. 
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